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Fixação
É fixada sobre o concreto ou parede de alvenaria com 
argamassa de cimento ou Selamax – Adesivo PU (Poliuretano).

Sobre terça metálica ou de madeira, utilize Selamax – 
Adesivo PU (Poliuretano).

Como Pintar as Telhas

A pintura das telhas é opcional e confere beleza e 
durabilidade às mesmas.

Procedimentos para pintura: as telhas, previamente limpas e 
isentas de pó, devem ser pintadas nas duas faces, com tinta 
100% acrílica.

Nota:
Não recomendamos, em 
hipótese alguma, a pintura 
somente da face interna 
das telhas. Informações 
adicionais, favor consulte 
o Serviço de Orientação 
Técnica Brasilit.

Nota:
Telhas maiores 
que 3,70 m, 
utilize caibros 
no transporte, 
como mostra a 
figura ao lado.

Transporte, Armazenagem  
e Manuseio

Transporte na obra
Recomendamos transportar e levantar a Maxiplac de 
maneira a evitar o esforço na borda da peça. As peças 
menores que 3,70 m podem ser transportadas por dois 
homens. Acima desse comprimento, proceda como indicado 
em “descarga”.

Descarga
Descarregue as peças pela lateral do caminhão, levantando  
as extremidades, uma de cada vez. Introduza sarrafos,  
como mostra a figura abaixo.

Para peças menores que 3,70 m, recomendamos o 
descarregamento por dois homens, sem a necessidade  
de sarrafos, apenas tomando cuidado para não torcer  
ou fletir a peça.

Local de armazenagem
Escolha área plana, firme e livre de entulhos, acessível a 
caminhões e carretas.

A área de estocagem deverá ser prevista em função da 
quantidade de peças encomendadas.

O comprimento da área de estocagem deverá ser igual  
ou superior ao comprimento da maior telha a ser estocada, 
acrescida de 1 m em cada extremidade, o que permitirá  
fácil circulação.

A largura da área varia conforme o número de pilhas de 
telhas a serem estocadas, acrescidas de 0,50 m de cada  
lado para circulação.
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Empilhamento
Coloque no chão devidamente nivelado, tábuas para receber 
os suportes de madeira (calços), conforme os espaçamentos 
indicados na tabela abaixo.

Os suportes de madeira são fornecidos pela Brasilit, na base 
de dois suportes para cada pilha de 60 telhas Maxiplac 
ou pilha com quantidade inferior de peças, até o tamanho 
de 3,70 m. Para peças de comprimentos superiores, são 
fornecidos quatro suportes.

Içamento
As telhas deverão ser suspensas de maneira a não causar 
esforços no sentido da largura das mesmas, sendo 
necessária a colocação de distanciador de madeira, como 
mostra o desenho.

Comprimento (m)
Distância entre dois 

apoios Extremidade em 
balanço D (m)

B (m) C (m)

3,00 1,56 – 0,72

3,30 1,60 – 0,85

3,70 1,80 – 0,95

4,10 1,64 0,60 0,63

4,60 1,72 0,60 0,84

Orientação Técnica

O Departamento Técnico Brasilit (0800 11 62 99), formado 

por profissionais especializados, oferece orientação técnica 

gratuita a projetos: quantificação de material, indicação de 

produtos mais adequados e orientações de manutenção e 

manuseio.

Para construtoras ou escritórios de engenharia e arquitetura, 

realizamos visitas técnicas para um trabalho mais próximo 

em projetos mais complexos. Além disso, promovemos 

palestras técnicas em diversas universidades e escolas 

técnicas por todo o Brasil.

Observações Importantes

�� O profissional que montará o telhado deve ter 

conhecimento prévio do conteúdo deste catálogo.

�� A garantia deste produto está diretamente ligada à correta 

instalação.

�� Para informações complementares e suporte técnico, 

favor entrar em contato com o Departamento Técnico,  

a filial mais próxima ou através do nosso site.

�� Os equipamentos de segurança preservam a saúde e a 

vida. Exija seu uso.

�� As informações constantes neste catálogo técnico 

poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

�� Os pesos e dimensões constantes neste catálogo são 

aproximados.

Ferramentas
Utilize ferramentas adequadas.

Use máscara toda vez que cortar ou furar produtos com 
ferramentas elétricas que produzam pó fino.
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Telhas de Fibrocimento Brasilit. 
Uma para cada tipo de construção e necessidade.

ondulada

A telha Ondulada adapta-se perfeitamente a todos os tipos de
cobertura, oferecendo um resultado sempre harmonioso. Com
uma gama variada de peças complementares, pode ser usada em
diversas situações, reduzindo o custo da construção.

A telha Ondina tem perfil atraente pela beleza e praticidade de
montagem, tornando qualquer projeto mais econômico e prático.

ONDINAFibrotex

A telha Fibrotex é fácil de montar e proporciona coberturas de
baixo custo. Ideal para trabalhos temporários, como canteiros
de obras e outros tipos de cobertura.

ONDINA PLUS*

A telha Ondina Plus na cor cerâmica é prática e versátil, ideal
para construções residenciais com telhados aparentes onde
aspectos como cor e forma são muito importantes.

*Produto disponível regionalmente.

A Kalheta 49, devido aos grandes vãos livres e longos beirais, é 
indicada para coberturas de galpões industriais ou comerciais, 
clubes, escolas, estacionamentos e residências; permitindo grande 
facilidade de montagem e alta durabilidade. Também pode ser 
utilizada em fechamentos laterais.

KalhetA 49

Uma telha de linhas suaves e design arrojado, a Kalheta permite
grande versatilidade de utilização, abrangendo desde residências
até obras industriais. Sempre com muito estilo.

KalhetA

Apresenta ondas suaves e design moderno, que conferem beleza
e dão um toque especial a qualquer projeto. Onda 50 é uma
excelente opção para vários tipos de obras: residências, prédios
comerciais, pequenos e médios galpões comerciais e industriais,
estacionamentos e garagens.

onda 50

As Caixas d’Água de Polietileno da Brasilit possuem design
moderno, são extremamente leves, flexíveis e empilháveis. São
resistentes e fáceis de limpar. Possuem sistema de fechamento
da tampa que dispensa acessórios, impedindo a entrada de
luz, objetos, animais e/ou quaisquer outros particulados em
suspensão. Não solta pigmentos e bloqueia a entrada de
luminosidade dentro do reservatório, impedindo a proliferação de
algas e fungos.

CAIxas d’Água

Durável e econômica, a telha Kalhetão 90 conta com um perfil
moderno, que favorece a concepção de diferentes soluções
arquitetônicas, tanto em coberturas com grandes vãos livres como
em fechamentos laterais.

Kalhetão 90
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