
  

Ahora su techo
está perfecto.

Subcoberturas, accesorios y 
componentes Brasilit.
El confort y el bienestar van
a ocupar su residencia.

Para complementar el montaje de su techo con lo que 

hay de mejor, y obtener el confort térmico y acústico 

que su familia merece, Brasilit ofrece una línea 

completa de subcoberturas, propias para usarse bajo 

tejas de fibrocemento, cerámica y otros materiales. 

Poseen alta resistencia, mejorando el confort térmico y 

acústico.

Ya los accesorios y componentes Brasilit proporcionan 

mejor performance y seguridad en el montaje de los 

materiales, además de un mejor acabado.

Conozca cada una de las soluciones, sus 

características y aplicaciones, y utilice nuestra 

tecnología en su próximo proyecto, obra o reforma.

Diciembre/2010 - Las informaciones constantes en este catálogo técnico podrán sufrir altera-
ciones sin previo aviso. Los pesos y dimensiones constantes en este folleto son aproximados.
Todas las informaciones e imágenes contenidas en este material son de propiedad de Brasilit. 

Componentes
para tejas Brasilit

Selamax

BrasiTape
FoilTape

SolarMaxxi
Manta impermeable, 
térmica y acústica

Manta térmica 
impermeable

Sellante elástico 
para encolado y 
sellado

Manta 
autoadhesiva 
aluminizada

Cinta autoadhesiva 
aluminizada

LitFoil e  
LitFoil Plus
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Beneficios proporcionados por la subcobertura SolarMaxxi:

Disminuye sensiblemente 
los gastos con sistemas 
eléctricos de refrigeración 
y calentamiento.

Absorbe ruidos externos, 
aísla la temperatura del 
ambiente en los días 
calientes y fríos y protege 
contra fugas de agua.

Impide la proliferación de 
bacterias y hongos.

Fácil manoseo y aplicación.

Manta aislante térmica y acústica: 
confort para usted y protección 
para su techo.
Para una casa ser más agradable de vivir, ella necesita 
SolarMaxxi, la subcobertura termoacústica para techos, de 
Brasilit. Hecha en lana de vidrio, con película aluminizada en 
la cara superior y laminado blanco abajo, SolarMaxxi posee 
lana de vidrio entrelazada de alta resistencia, además de ser 
impermeable. 

Se debe utilizar bajo tejas de fibrocemento, cerámica y otras, 
ofreciendo protección, silencio y, consecuentemente, más 
tranquilidad. Además de proteger contra infiltraciones de agua 
y fugas.

SolarMaxxi también genera una sustancial economía de 
energía, diminuyendo el esfuerzo o la utilización de sistemas de 
refrigeración y calentamiento.

SolarMaxxi

APLICACIONES:

•	Reparaciones de tejas – 
fibrocemento, Shingle, 
cerámica, concreto etc.

•	Sellado en canaletas y 
cenefas.

•	Encolados no estructurales 
de materiales como vidrio, 
madera, aluminio, acero etc.

•	Calafateos.

Beneficios proporcionados por las subcoberturas LitFoil y LitFoil Plus: Selamax es muy fácil de usar.

Fácil manoseo y aplicación.
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Refleja los rayos solares, 
reduce el paso de calor y 
protege contra fugas.
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Para los dados arriba, se admitieron condiciones específicas.  
Los resultados podrán ser diferentes en función del tipo  
de construcción, de teja y de las condiciones climáticas.

Temperatura de la teja

 60˚
Temperatura de la teja

 60˚
Cobertura 

CON
SolarMaxxi

 30˚

Cobertura 
SIN

SolarMaxxi

 40˚

Temperatura 
ambiente externa

  30˚

Película aluminizada

Lana de vidrio

Película de acabado		
blanca Características técnicas

Propiedades y especificaciones LitFoil LitFoil Plus

Dimensión del rodillo

10 m2 - (1,2 x 8,3 m) 10 m2 - (1,2 x 8,3 m)

25 m2 - (1,2 x 20,8 m) 25 m2 - (1,2 x 20,8 m)

50 m2 - (1,2 x 41,7 m) 50 m2 - (1,2 x 41,7 m)

Resistencia a la tracción (sentido 
trama) 45 kgf/5 cm 45 kgf/5 cm

Resistencia a la tracción (sentido 
urdimbre) 55 kgf/5 cm 55 kgf/5 cm

Gramaje 90 g/m2 125 g/m2

Espesor 0,15 mm 0,20 mm

Reflectividad 95% 95%

Emisividad 5% 5%

Resistencia a hongos no propaga no propaga

Características técnicas

Espesor (fieltro de lana de vidrio) aproximadamente 20 mm

Dimensiones 12,50 m x 1,20 m (15 m2)

Peso 0,500 kg/m2

Cobertura sin SolarMaxxi R* = 0,22 m2 ˚C/W

Cobertura con SolarMaxxi R* = 1,22 m2 ˚C/W

*R = Resistencia térmica      

Sellante elástico a base de poliuretano: solución 
práctica para encolado y sellado en techos.
Selamax es un adhesivo sellante impermeable, con excelente resistencia a intemperies, 
rayos solares (UV) y alta flexibilidad a bajas temperaturas. 

Formulado a partir de resinas elastoméricas de poliuretano (PU), Selamax tiene varias 
aplicaciones: reparaciones de techos de fibrocemento, Shingle, cerámica o concreto, sellado 
en canaletas y cenefas, encolados no estructurales de materiales como vidrios, maderas, 
aluminio y acero, además de calafateos. 

Se puede aplicar en sellados horizontales e, incluso, verticales, pues no escurre en locales 
inclinados.

•	  �  �Antes de la aplicación, certifíquese de que la superficie 
esté limpia y seca. 

•	  �  Para mejor acabado, encole una cinta alrededor del 	
  área de aplicación.

•	  �  Antes de poner Selamax en la pistola de aplicación,    	
  corte la punta de la tobera de plástico en 45º, de    	
  acuerdo con la necesidad de relleno. 

•	    �En la aplicación, mantenga la tobera próxima al fondo de 
la junta para evitar el aparecimiento de burbujas de aire.

•	    Realice el acabado con espátulas.
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Disminuye sensiblemente 
los gastos con sistemas 
eléctricos de refrigeración y 
calentamiento

Impide la proliferación 
de bacterias y hongos.

Cinta autoadhesiva aluminizada.
FoilTape es una cinta adhesiva aluminizada, ideal para fijación horizontal de las 
subcoberturas LitFoil y SolarMaxxi, auxiliando también en el sellado.

FoilTape

BrasiTape
Manta autoadhesiva aluminizada para techo.

Manta autoadhesiva, altamente resistente, para cerrar pequeñas grietas, reparar 
muescas y rajaduras y dar acabado a las instalaciones en el techo.

Hecha de adhesivo de asfalto impermeable, moldeable y extremamente adherente, 
BrasiTape además posee una película de aluminio que refleja los rayos UV y el 

calor del sol. Ideal para sellado en enmiendas, tornillos, tubos de ventilación y aire 
condicionado.

Ofrece protección térmica y acústica en coberturas de tejas de fibrocemento, cerámica, 
metálicas y otras.

Selamax

LitFoil e
LitFoil Plus 
Manta impermeable que proporciona 
confort térmico.
Si del lado de afuera el clima está siempre cambiando, dentro de 
casa el clima sigue siempre agradable con LitFoil y LitFoil Plus 
de Brasilit. 

La subcobertura térmica para techos LitFoil es una manta 
hecha con estructurante de alta resistencia revestida por una 
película de aluminio. Se puede utilizar bajo tejas de fibrocemento, 
cerámica y otras, aislando la temperatura y, además, protegiendo 
el interior de la residencia contra infiltraciones.

LitFoil Plus, además de todas las características y beneficios del 
LitFoil, ofrece doble capa de aluminio, lo que le confiere además 
mayor resistencia y performance.

Fijación y sellado en 
tejas Shingle

Juntas de placas
de cemento

Sellado en
canaletas y cenefas

Reparaciones en 
tejas


